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Deze technische fiche bevat de info voor de optimale setting.  
 
 

GELUID 
 
TE VERZORGEN DOOR DE ORGANISATIE / CC : 
 
De plaats voor de regie bevindt zich op 2/3 van de publieksruimte , of indien scene op scene 
te bepalen in overleg. 
 
 
SPEAKER SYSTEEM (front of house en monitors) (voorkeurmerken zijn vermeld) 

- Een deftig luidspreker (ELECTRO VOICE, EAW, L-ACCOUSTICS 
,MEYERSOUND) en versterkersysteem (CROWN-AMCRON, LABGRUPPEN) 
passend voor het aantal toeschouwers dat verwacht wordt voor de voorstelling. Het 
systeem zal in staat zijn om geluid van hi-fi kwaliteit te leveren met een constante 
geluidsdruk van minstens 95db. 
- 3 wedge/monitor 15” (ELECTRO VOICE, EAW, L-ACCOUSTICS ,MEYERSOUND, 
DB audio ) met passende vesterker (wedges apart aanstuurbaar) 
- De benodigde bekabeling (10x XLR 10m , 5m , 3m) 

 
DIGITALE MENGTAFEL (voorkeurmerken zijn vermeld) WIJ KUNNEN OOK ZELF VOOR 
DE MENGTAFEL ZORGEN 

- mengtafel (DIGICO, YAMAHA, SOUNDCRAFT, MIDAS ) met bijhorende 
stagerack 

- mogelijkheid om geluidskaart aan te sluiten rechstreeks op de tafel via xlr 
 

VOORKEURMERKEN 
De voorkeurmerken zijn vermeld in dit overzicht. Deze merken zijn niet bindend 
maar geven eerder inzicht in de graad van kwaliteit van het materiaal dat ter 
beschikking wordt gesteld. 

 
Wij ZORGEN ZELF VOOR : 

 
MICROFOONS … 

- 2x daspeldmicrofoon  (SENNHEISER) 
- 1x  headset voor muzikant (SENNHEISER) 
- 1x dpa 4099 voor gitaar (DPA) 
- 3x PZM microfoon (SENNHEISER) 

 
 DRAADLOZE SYSTEMEN  
 

- We brengen zelf de nodige draadloze systemen mee.  
  

WIJ KUNNEN OOK ZELF VOOR DE MENGTAFEL ZORGEN INDIEN NODIG 



Technical Rider   Air Flamingo  
GELUID –LICHT-VIDEO   versie 11/2018 

 

 2 

 

 
PATCHLIJST : 
 
KANA
AL 

OMSCHRIJVING TYPE MICROFOON OPMERKING  

1 ZANGERES / ACTRICE DASSPELDMICROFOON  Eigen micro / 
draadloos 

2 ZANGERES / DANSERES DASSPELDMICROFOON  Eigen micro / 
draadloos 

3 MUZIKANT ZANGER HEADSET Eigen micro / 
draadloos 

4 MUZIKANT GITARIST DPA 4099 Eigen micro / 
draadloos 

5 PZM SCENE L PZM Eigen micro / bekabeld 
6 PZM SCENE R PZM Eigen micro / bekabeld 
7 PZM SCENE ACHTER PZM Eigen micro / bekabeld 
8 Softsplit ZANGERES / 

ACTRICE 
 In functie van monitors 

9 Softsplit ZANGERES / 
DANSERES 

DASSPELDMICROFOON  In functie van monitors 

10 Softsplit MUZIKANT ZANGER HEADSET In functie van monitors 
11 Softsplit MUZIKANT 

GITARIST 
DPA 4099 In functie van monitors 

12 Softsplit PZM SCENE L PZM In functie van monitors 
13 Softsplit PZM SCENE R PZM In functie van monitors 
14 Softsplit PZM SCENE ACHTER PZM In functie van monitors 
15 – 16  Audiokaart playback XLR Eigen audiokaart 
17 - 18 Input voor playback 2   
    
AUX 1 Monitor send 1  GEQ insert 
AUX 3 Monitor send 2  GEQ insert 
AUX 4 Monitor send 3  GEQ insert 
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LICHT 
 
TE VERZORGEN DOOR DE ORGANISATIE / CC : 
 
2 FRESNELL 1kw met LEE 106 filter 
4 FRESNELL 1kw met LEE 120 filter 
3 PROFIEL DW 135 OW 
2 PROFIEL DW 135 met LEE 206 filter 
1 PC 1kw OW 
4 PC 1kw met LEE 142 filter 
3 PC 2kw met LEE 152 filter 
3 PC 2kw met LEE 201 filter 
 
Eventueel 2 PC 1kw op vloerstatief met LEE 120 filter 
 
Alle benodige bekabeling. 
 
Regietafel licht voor opbouw en richten 
Voor de show nemen we dmx over op eigen systeem  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Technical Rider   Air Flamingo  
GELUID –LICHT-VIDEO   versie 11/2018 

 

 4 

 

 
 

 
Wij ZORGEN ZELF VOOR : 
 
Lichtregie na opbouw en richten 
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VIDEO 
 
TE VERZORGEN DOOR DE ORGANISATIE / CC : 
 
Videobeamer 5500 - 6000 ansi lumen 16:9 contrast 10,000:1full lens shift, short throw ratio 
0,79 : 1, bij voorkeur met shutter 
 

- Aansluitmogelijkheid / sturing op vga ter hoogte van de regie in de zaal 
- Praktikabel om beamer op juiste hoogte te plaatsen tov het podium achter het 

videoscherm 
- Stagedeck 2mx2m aan elkaar vastgemaakt ifv flamenco dans hoogte 40 cm  
- Steels voor het ophangen van het scherm aan het grid 
- Molton doek voor het afrokken van het scherm zowel boven, onder als 

zijkanten 
 
WIJ ZORGEN VOOR : 
 
 
Videoscherm 488x366 met hijsogen ophangmogelijkheid 
 

 


